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Projet 1 : Déploiement d’un environnement 

virtualisé sous ESXi 8.0 avec un serveur 

Windows Server 2019 assurant les services 

DHCP, DNS, AD DS et le routage NAT 
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1. Introduction 
 

Cette documentation technique présente le déploiement d’un environnement 

virtualisé sous ESXi 8.0, dans le cadre d’un projet réalisé au sein de l’entreprise 

Wayscom. L’objectif est de fournir au client Cuisine Santos une solution simple avec, 

fiable et sécurisée, intégrant un serveur DHCP, un serveur DNS, l’active directory le 

tous centralisé sur un seul serveur physique. 

 

Ce document détaille le déploiement de l’environnement virtualisé, les différentes 

étapes de configuration, les paramètres utilisés, ainsi que les outils exploités pour 

garantir le bon fonctionnement de l’ensemble des services. 

 

2. Connexion au serveur ESXi 
 

 

 

 

 

 

Une fois le système d’exploitation VMware ESXi 8.0 installé sur le serveur physique, 

une adresse IP lui est automatiquement attribuée via DHCP. Cette adresse s’affiche 

directement sur l’écran du serveur après le démarrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle permet d’accéder à l’interface d’administration via un navigateur web, en 

saisissant l’adresse IP dans la barre d’adresse d’un navigateur web. 
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3. Configuration du réseau virtuelle 
 

Afin de permettre la communication entre le réseau physique de l’entreprise et les 

machines virtuelles hébergées sur le serveur ESXi, il est nécessaire de configurer un 

réseau virtuel. 

Cette configuration permet d’interconnecter les interfaces virtuelles des machines 

avec la carte réseau physique du serveur, assurant ainsi l’accès au réseau local et à 

Internet pour les machines virtuelles. 

 

En ce rendant dans l’onglet “Mise en réseau” puis “Ajouter un commutateur 

virtuel standard” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de la création du commutateur virtuel vSwitch1, j’ai sélectionné vmnic1 comme 

liaison montante (correspond à une carte physique de l’ESXi). 

Cette carte réseau physique est connectée directement au réseau local de 

l’entreprise, ce qui permettra aux machines virtuelles hébergées sur l’ESXi de 

communiquer avec les équipements physiques du réseau. 

 

Cette configuration est essentielle pour assurer l’intégration des machines virtuelles 

dans l’infrastructure réseau existante. 
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Nous allons maintenant configurer les groupes de ports, qui représentent des 

interfaces réseau virtuelles reliées directement au commutateur virtuel (vSwitch). 

 

Ce dernier est lui-même connecté à une carte réseau physique du serveur, 

permettant ainsi aux machines virtuelles associées à un groupe de ports de 

communiquer avec le réseau local ou d’autres machines virtuelles sur le même 

vSwitch. 

 

En ce rendant cette fois-ci dans l’onglet “Groupe de ports” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAT relier à l’interface physique connecter à internet 
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LAN relier à l’interface physique connecter au réseau d’entreprise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Création d’une machine virtuelle dans 

l’ESXi 
 

Après avoir configuré l’environnement réseau virtuel, nous allons procéder à la 

création d’une machine virtuelle directement depuis l’interface d’administration de 

l’ESXi. 

 

Cette machine virtuelle sera hébergée sur le serveur ESXi et utilisée pour installer 

Windows Server 2019, qui jouera un rôle central dans l’infrastructure réseau (DHCP, 

DNS, AD DS et routage). 

 

En se rendant dans l’onglet “Machines virtuelles” puis “Créer/Enregistrer une 

machine virtuelle”. 
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Une fois la fenêtre d’assistant de création de machine virtuelle ouverte, nous 

sélectionnons l’option "Créer une machine virtuelle", puis nous cliquons sur 

"Suivant". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous définissons ensuite : 

• Le nom de la machine virtuelle, 

• La compatibilité correspondant à la version d’ESXi utilisée, 

• La famille de l’OS (Microsoft Windows), 

• Et la version du système d’exploitation invité (Windows Server 2019 64 

bits). 
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Nous poursuivons en sélectionnant l’espace de stockage.  

Dans notre cas, le serveur ne dispose que d’un seul disque nommé par défaut 

"datastore1", que nous choisissons pour héberger la machine virtuelle. 
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Lors de la configuration du matériel virtuel, nous ajoutons un deuxième adaptateur 

réseau afin que la VM puisse être connectée à deux segments réseau distincts : 

• Un premier connecté au groupe de ports NAT, pour l’accès à Internet via le 

routage, 

• Un second connecté au groupe de ports LAN, pour la communication avec les 

clients internes. 

 

Pour le lecteur CD/DVD virtuel, nous sélectionnons une image ISO de Windows 

Server 2019, préalablement téléversée sur le serveur ESXi. 

 

Une fois la configuration terminée, la machine virtuelle est créée. 

Nous pouvons alors procéder à l’installation du système d’exploitation Windows 

Server 2019, puis à sa configuration réseau et aux rôles nécessaires (AD DS, DHCP, 

DNS, etc.). 
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5. Installation & Configuration Windows 

Serveur 2019 
 

Lors de l’installation de Windows Server 2019 sur la machine virtuelle, j’ai choisi la 

version Datacenter avec Expérience utilisateur (Desktop Experience). 

 

Cette édition offre une interface graphique complète, facilitant la configuration et 

l’administration du serveur, notamment pour les rôles tels que Active Directory, 

DHCP, et DNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant de configurer les paramètres réseau, j’ai commencé par renommer les deux 

cartes réseau de la machine virtuelle afin de mieux les identifier. 

• L’interface connectée au groupe de ports NAT, qui fournit l’accès à Internet, 

a été renommée WAN. 

• L’interface connectée au groupe de ports LAN, reliée au réseau local de 

l’entreprise, a été renommée LAN. 

 

Ce renommage permet de faciliter la gestion du routage et des services réseau 

(DHCP, DNS, etc.) en identifiant clairement les rôles de chaque interface dans 

l’infrastructure. 
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Pour permettre à la machine virtuelle Windows Server 2019 de jouer le rôle de 

routeur entre le réseau local de l’entreprise et Internet, deux interfaces réseau ont 

été configurées avec des adresses IP statiques : 

 

WAN : 

• Adresse IP : 172.16.96.1 

• Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 

• Passerelle par défaut : 172.16.96.2 

• DNS : 172.16.96.2  

 

Cette interface assure la connexion vers l’extérieur (Internet). 
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LAN :  

• Adresse IP : 192.168.10.1 

• Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 

• DNS : non défini ici, car cette interface jouera elle-même le rôle de serveur 

DNS pour le réseau local. 

 

Cette interface assure la connexion vers l’intérieur (LAN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table de routage : 

Destination Passerelle Interface Description 
192.168.10.0/24 192.168.10.1/24 LAN Réseau LAN 

172.16.96.122 172.16.96.2 WAN Réseau WAN 
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Afin de faciliter l’identification du serveur au sein du réseau local et dans l’Active 

Directory, j’ai procédé au changement du nom par défaut attribué à la machine 

virtuelle Windows Serveur 2019. 

 

Ce nouveau nom sera utilisé comme nom d’hôte sur le réseau et comme nom de 

machine dans le domaine, notamment lors de la promotion du serveur en contrôleur 

de domaine. 

 

En passant par le gestionnaire de serveur puis l’onglet “Serveur local” on clique sur 

le nom de l’ordinateur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ensuite sur modifier pour “modifier” le nom de l’ordinateur : 
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6. Installation DHCP 
 

Pour permettre au serveur de distribuer automatiquement des adresses IP aux 

postes clients du réseau local, j’ai procédé à l’installation du rôle DHCP sur le 

serveur Windows Server 2019. 

 

Dans la fenêtre de sélection des rôles, nous cochons le rôle "Serveur DHCP" 

 

 

On sélectionne la case “Redémarrer” puis “Installer 
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Dans l’onglet “Outils” en se trouve le rôle “DHCP” que nous avons installé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En se rendant sur notre serveur puis “ipv4” on effectue un clic droit pour ensuite 

créer une étendue. 

 

 

h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On renomme notre étendue “LAN” pour l’identifier plus facilement lors de nos futures 

configurations. 
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On décide alors de suivre notre table de routage en paramétrant une plage d’adresse 

ip :192.168.10.10-254 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le bail de duré on choisit 8 jours. 
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Les serveurs DNS seront bien évidement le serveur lui même ainsi que celui de 

Google en secours. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maintenant nous activons notre serveur DHCP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À présent, le rôle DHCP est installé et configuré sur le serveur. 

Les postes clients connectés au réseau LAN recevront désormais automatiquement 

une adresse IP 
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7. Installation DNS 
 

Après avoir mis en place le service DHCP, l’étape suivante consiste à installer le rôle 

DNS (Domain Name System). 

Ce service est essentiel pour permettre la résolution des noms de domaine en 

adresses IP au sein du réseau local, et sera également indispensable pour la future 

configuration de l’Active Directory. 

 

L’installation du rôle DNS se fait via le Gestionnaire de serveur, de manière similaire 

à celle du DHCP. 

Une fois sur les gestionnaire DNS, nous faisons un clic droit puis “propriété” pour 

ensuite pointer notre DNS uniquement sur l’ip du LAN concerné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maintenant nous allons crée une “nouvelle zone” dans la “zone de recherche 

directes” 
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Le type de zone sera “Zone principale” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nom de la zone sera “dc1.lan” 
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On n’autorisera pas les mise à jour dynamiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A présent que notre zone est créée, nous cliquons sur “Nouvel hôte (A ou AAAA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous choisissons un nom d’hôte qui sera précéder au nom de la zone crée avant, 

puis en spécifiant l’adresse IP du serveur DNS. 
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8. Installation routage 
 

Afin de permettre aux postes clients du réseau local (LAN) d’accéder à Internet via 

l’interface WAN du serveur, il est nécessaire de configurer le routage avec NAT  

Cette étape permet au serveur Windows de jouer pleinement son rôle de passerelle 

entre les deux réseaux : 

• Le réseau interne (192.168.10.1) 

• Le réseau externe (172.16.96.2) 

 

La fonctionnalité de routage est fournie par le rôle "Accès à distance", qui comprend 

les services Routage et Accès à distance (RRAS). 

 

L’installation du rôle rouage se fait via le Gestionnaire de serveur, de manière 

similaire à celle du DHCP et du DNS. 

 

En se rendant dans le rôle “Routage et accès distant” Nous ferons un clic droit pour 

ensuite cliquer sur “Configurer et activer le routage et l’accès à distance” 

 

 

 

 

 

 

 

On choisit une configuration personnalisée, pour un paramétrage beaucoup plus 

poussé. 
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On coche la case “Nat” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis nous pourrons démarrer notre service de Routage. 
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A présent il est temps d’affecter notre différente interface a notre service de routage. 

En sélectionnant notre “NAT” crée avant on sélectionne “Nouvelle interface”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On choisit premièrement le “LAN” 
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Pour l’interface “LAN” on choisit le type d’interface “Interface privée” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’interface “WAN” on choisit le type d’interface “Interface publique” et en cochant 

la case “NAT sur cette interface” 
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Le rôle Routage et Accès à distance (RRAS) est désormais installé et configuré avec 

NAT, permettant au serveur Windows de faire office de passerelle entre le réseau 

local de l’entreprise et Internet. 

 

Grâce à cette configuration, tous les postes clients connectés au réseau LAN 

peuvent désormais accéder à Internet via l’interface WAN du serveur, sans 

nécessiter de configuration manuelle sur chaque poste. 

 

Cette solution assure une connectivité complète pour l’ensemble du réseau tout en 

centralisant le contrôle des flux sortants. 

 

 

9. Installation Active Directory Serveur de 

Domaine 
 

L'étape suivante consiste à installer le rôle AD DS, indispensable pour transformer le 

serveur Windows en contrôleur de domaine. 

 

Active Directory permet de centraliser la gestion des utilisateurs, des ordinateurs, et 

des ressources du réseau dans un environnement sécurisé et structuré. 

Une fois le rôle installé, le serveur pourra être promu en tant que contrôleur de 

domaine, ce qui permettra aux postes clients de rejoindre le domaine. 

 

L’installation du rôle AD DS se fait via le Gestionnaire de serveur, de manière 

similaire à celle du DHCP, du DNS et du routage. 

 

Une fois le Services AD DS sélectionner nous avons une notification pour nous 

permettre de “Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

Pour créer notre domaine on coche la case “Ajouter une nouvelle forêt” 

Puis dans le nom de domaine racine sera : CSantos.local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un mot de passe sera nécessaire pour les différentes fonctionnalités de restauration 

des services d’annuaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et enfin nous pourrions installer notre serveur de domaine avec l’active directory. 
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Après un redémarrage du serveur, à l’écran de connexion nous pouvons remarquer 

que nous somme effectivement dans notre domaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous allons maintenant nous rendre dans notre gestionnaire DNS pour associer 

notre DNS à notre domaine. 

Clique droit sur notre serveur puis “Nouvelle zone” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme type de zone nous choisissons “Zone principale” et cochons la case 

“Enregistrer la zone dans Active Directory”. 
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On coche la “Vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine 

dans ce domaine : CSantos.loacal” pour que le DNS affecte uniquement notre 

domaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On choisit une zone de recherche inversée pour traduire les IP en nom DNS. 
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Notre réseau LAN est en IPv4 donc on choisit une zone de recherche inversée IPv4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’identifications de la zone de recherche inversée, nous mettons notre adresse 

réseau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la mise à niveau dynamique, on coche la case qui autorise que les mises à jour 

dynamiques sécurisées. 
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Maintenant en se rendant dans notre zone de recherche directes “dc1.lan” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On coche la case “Mettre ç jour l’enregistrement de pointeur (PTR) associé. 
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Le rôle AD DS est désormais installé, et le serveur a été promu en tant que 

contrôleur de domaine. 

Le service DNS intégré à Active Directory est également configuré et fonctionne 

exclusivement sur le réseau LAN, garantissant une résolution de noms interne 

efficace et adaptée à l’environnement de l’entreprise. 

 

Le domaine est désormais pleinement opérationnel : les postes clients peuvent y être 

intégrés, et les services d’authentification centralisée sont disponibles. 

 

10. Création utilisateur 
 

Une fois le domaine opérationnel, il est possible de créer des comptes utilisateurs qui 

pourront se connecter au réseau et accéder aux ressources partagées selon leurs 

autorisations. 

Nous allons maintenant voire comment créer un nouvel utilisateur au sein de l’Active 

Directory via la console Utilisateurs et ordinateurs Active Directory. 

 

 

 

 

 

 

Dans une unité d’organisation (Dossier) on fait un clic droit puis “Nouveau” ensuit 

“Utilisateur” pour en créer un. 
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Obligatoirement nous devons créer un “nom complet” qui sera le nom d’utilisateur 

dans l’active directory pour les fonctionnalités futures. 

Ensuite le “Nom d’ouverture de session” qui sera ce que l’utilisateur devra entrer 

pour se connecter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maintenant notre utilisateur est créé et opérationnel sur notre réseau LAN via l’active 

directory. 
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11. Conclusion 
 

Ce projet a permis de mettre en place une infrastructure réseau virtuelle complète 

répondant aux besoins d’une petite structure d’entreprise, en utilisant un hyperviseur 

VMware ESXi 8.0 hébergé dans un environnement de virtualisation via VMware 

Workstation Pro. 

Le serveur Windows Server 2019, configuré comme contrôleur de domaine, assure 

les rôles essentiels à un réseau d’entreprise : 

• DHCP pour l’attribution automatique des adresses IP, 

• DNS pour la résolution de noms interne, 

• AD DS pour la gestion centralisée des utilisateurs et des machines, 

• Et le routage NAT pour permettre aux clients du réseau LAN d’accéder à 

Internet. 

Grâce à cette architecture, les postes clients peuvent être intégrés au domaine, 

authentifiés de manière sécurisée, et bénéficier d’un accès contrôlé aux ressources 

internes et externes. 


